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[bookmark: _Toc18146]1概述
[bookmark: _Toc395284928][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc24791][bookmark: _Toc12666]1.1任务由来
河湖岸线是指河流两侧、湖泊周边一定范围内水陆相交的带状区域，它是河流、湖泊自然生态空间的重要组成。在此带状区域内，根据占用河道岸线情况，可布置有穿河、跨河、临河、拦河建设项目，例如铁路（公路）桥梁、港口（码头）、取（排）水口、输油（气）管道、过河电缆、旅游区、闸坝等建设项目。
河道岸线具有行洪、调节水流、维持河流湖泊健康的自然属性，同时在一定情况下具有开发利用价值的土地资源属性，岸线的保护与开发利用对经济社会的可持续发展、保障河湖行（蓄）洪能力、维护生态系统良性循环以及河流健康都具有十分重要的作用。依法依规划定河道管理范围，科学合理的进行岸线开发、保护和管理，既能保障防洪、供水安全和保护水生态环境，又能促进经济社会可持续发展。
我国现行的《水法》、《防洪法》和《河道管理条例》等相关法律法规对河湖管理范围、岸线开发利用及建设等方面作出相关规定。但是，随着经济社会的高速发展，水域岸线的开发利用呈逐年上升趋势，随意、无序占用河湖水域岸线的现象时有发生，造成河湖水域面积缩小、生态功能萎缩、行蓄洪能力降低，尤其是在湖泊水域岸线范围内过度的围垦养殖、旅游开发、污水排放等，加剧了对水域岸线的破坏，给防洪安全、生态环境安全等造成了隐患。同时由于河道管理范围不明确、多部门管理及缺乏统一的规划和科学的指导，防洪安全、河势稳定、水资源及生态环境保护与水域岸线开发利用的矛盾未能有效协调，水域岸线的管理与保护工作难度较大。
为明确河湖岸线管理范围、规范河湖岸线开发利用行为，强化岸线利用管理和保护，科学、合理开发利用有限的岸线资源，在确保防洪安全、河湖情势稳定，满足水资源保护与综合利用要求，保护水环境与水生态等要求的基础上，为岸线的科学管理提供科学可靠依据，开展主要河道（湖泊）管理范围划定和岸线利用保护规划工作是十分必要和紧迫的，对于保障岸线的可持续利用、生态环境等作用和意义重大。
2019年2月1日，内蒙古自治区水利厅转发了《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》，要求在2020年6月底前完成第一次全国水利普查流域面积1000平方公里以上的河流、水面面积1平方公里以上的湖泊管理范围划定工作；2019年5月21日，内蒙古自治区水利厅下发了《内蒙古自治区水利厅关于进一步做好河湖管理范围划定工作的通知》和《内蒙古自治区水利厅关于做好河湖岸线保护与利用规划编制工作的通知》，要求上报编制岸线保护与利用规划的河湖名录，并于2019年年底前完成流域面积1000平方公里以上的河流、水面面积1平方公里以上的湖泊，以及自治区和盟市领导担任河长湖长的河湖，其他盟市管理任务较重的河湖的管理范围划定工作。
内蒙古鹤盈勘测设计有限公司受包头市昆都仑区农牧局委托，承担包头市昆都仑区哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟管理范围划界项目的编制工作；本报告为昆区哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟管理范围划界部分。报告的编制有利于后续确权工作的开展，有利于完善河流管理机制，有利于有效规范和调节岸线利用行为，对促进经济社会可持续发展，保障防洪安全、供水安全、保护水生态环境等方面都具有十分重要的作用。
[bookmark: _Toc20636][bookmark: _Toc6343]1.2编制依据
[bookmark: _Toc24358][bookmark: _Toc23773]1.2.1法律法规
[bookmark: _bookmark2]（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人大常委会第二十一次会议修订通过）；
（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日第十二届全国人大常委会第二十一次会议修订通过）；
（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人大常委会第八次会议修订通过）；
（4）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日第十二届全国人大常委会第十四次会议修订通过）；
（5）中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第十届全国人大常委会第十一次会议修订通过）；
（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日第三次修订）；
（7）《公路安全保护条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；
（8）《电子设施保护条例实施细则》（2011年6月30日修订）；
（9）《关于保护通讯线路的规定》（1982年9月20日颁布）；
（10）《水库大坝安全管理条例》（1991年3月22日中华人民共和国国务院第77号）；
（11）《内蒙古自治区实施<中华人民共和国水法>办法》（2017年6月2日发布）；
（12）《内蒙古自治区实施<中华人民共和国防洪法>办法》（2017年6月6日发布）；
其他现行的国家法律和法规；
（13）其他现行的国家法律和法规。
[bookmark: _Toc5543][bookmark: _Toc9293]1.2.2标准、规范与规程
（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；
（2）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；
（3）《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）；
（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
（5）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；
（6）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；
（7）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；
（8）《水闸设计规范》（SL265-2016）；
（9）《水库工程管理设计规范》（SL106-2017）；
(10)  国家及行业颁布的其他有关现行规范、规程、标准等。
[bookmark: _Toc6649][bookmark: _Toc13074]1.2.3文件及规划资料
（1）《关于开展河道（湖泊）岸线利用管理规划工作的通知》）水利部，水建管〔2007〕67号，2007年2月）；
（2）《全国河道（湖泊）岸线利用管理规划技术细则》（水利部水利水电规划设计总院，2008年3月）；
（3）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水利部，水建管〔2014〕76号，2014年2月28日）；
（4）《关于全面推行河长制的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，厅字〔2016〕42号，2016年11月28日）；
（5）《内蒙古自治区水功能区划》（内蒙古自治区水利厅、内蒙古自治区环境保护厅，2010年12月）；
（6）《内蒙古自治区主体功能区规划》；
（7）《内蒙古自治区水功能区管理办法》（内蒙古自治区人民政府办公厅，2015年4月）；
（8）《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314号）；
（9）《河湖岸线利用规划编制指南（试行）》（中华人民共和国水利部办公厅，2019年3月）；
（10）《内蒙古自治区水利厅关于做好河湖岸线保护与利用规划编制工作的通知》（内蒙古自治区水利厅，2019年5月）；
（11）《关于进一步做好河湖水域岸线管理利用保护规划和河湖管理范围划定工作的通知》（锡林郭勒盟水利局，2019年5月13日）；
（12）其他相关规划、文件和资料。
[bookmark: _Toc32476][bookmark: _Toc27375]1.2.4划界标准
（1）有堤防的河湖、其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及互堤地；无堤防的河湖，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
（2）有堤防的河湖背水侧护堤地宽度，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定按照堤防工程级别确定，1级堤防护堤地宽度为30～20m，2、3级堤防为20～10m，4、5级堤防为10～5m，大江大河重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段的背水侧护堤地宽度可根据具体情况调整确定。无堤防的河湖，要根据有关技术规范和水文资料核定历史最高洪水位或设计水位。
（3）河湖管理范围划定可根据河湖功能因地制宜确定，但不得小于法律法规和技术规范的范围，并与生态红线划定、自然保护区划定等做好衔接，突出保护要求。
[bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc3735][bookmark: _Toc10851][bookmark: _Toc12266]

[bookmark: _Toc7675]2 河流基本情况
[bookmark: _Toc5124]2.1基本概况
[bookmark: _Toc16783][bookmark: _Toc13510][bookmark: _Toc501980816][bookmark: _Toc531533663][bookmark: _Toc504054740][bookmark: _Toc531726309]2.1.1河流概况
2.1.1.1哈德门沟河流概况
哈德门沟位于包头市西侧，北起乌拉山，南至黄河，东与昆都仑河相邻，是包头市6大防洪体系之一。
哈德门沟系黄河的一级支流，发源于乌拉山召庙，海拔1879.0m，河道自西北流向东南，在哈德门村北转向南，流经1.35km后到达沟口，在哈德门村西自北向南穿过110国道，流经乌兰计村，穿过包兰铁路后到达滞洪区，经滞洪区调节后，由退水渠将洪水送入黄河。沟口以上河道狭窄，比降较陡，属于山区性河流。昆区境内北起乌拉山十公里，坐标东经109°38′08.23″，北纬40°43′54.66″南至包兰铁路线，坐标东经109°37′39.86″，北纬40°37′15.71″，全长14.14km。
2.1.1.2虎贲亥沟河流概况
虎贲亥沟属于黄河流域，北起乌拉山，坐标东经109°41′55.62″，北纬40°41′26.01″，南至包兰铁路结束，坐标东经109°39′51.20″，北纬40°37′13.16″，穿过110国道及G6高速公路，全长8.67km。
2.1.1.3乌拉山截洪沟河流概况
乌拉山截洪沟属于黄河流域昆都仑河水系，西从杨树沟起，坐标东经109°43′01.75″，北纬40°41′46.41″，东至昆都仑河结束，坐标东经109°47′47.86″，北纬40°41′41.34″，穿过110国道及包钢铁路专线后，汇入昆都仑河，全长8.05km。 
[bookmark: _Toc4713][bookmark: _bookmark13]2.1.2地形地貌
[bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc19847]    包头市市区内地形较平坦，起伏不大。北部边缘为大青山及乌拉山山前，南部为黄河北岸，地形为北高南低，东西向变化较小，西部略高于东部，一般在8.0m左右。由北到南，地形坡度为30‰～2‰，总趋势为北部山前坡度大，接近30‰，南部较缓，接近2‰左右。西南部略小与2‰，地面高程在1245.00～998.00m之间。地貌形态为山前洪积倾斜平原，冲湖积平原及冲沟地形，南端为黄河冲积平原，各类地貌由山前向黄河均有规律的分布。 
[bookmark: _Toc14875]2.1.3社会经济概况
[bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc21538]昆都仑区是包头市政治、经济、文化、科教中心和对外开放的窗口。它的东部与青山区接壤，西以哈德门沟与九原区为界，南至包兰铁路，北与固阳、前旗毗邻。内有110国道通过，且村镇城区道路纵横交错，交通十分便利，区域总面积301平方公里，下辖15个街镇（13个街道、2个镇）、24个行政村、108个社区。2017年全区人口78.61万，全区生产总值1135.79亿元，其中第一产业3亿元，第二产业441.66亿元，第三产业691.13亿元，按常住人口计算，全年人均生产总值达145363元。农田实际灌溉面积40.26万亩；林果地灌溉面积38.56万亩；草场灌溉面积1.0万亩；鱼塘补水面积1.42万亩。
[bookmark: _Toc16431][bookmark: _Toc17998]2.2气象和水文
[bookmark: _Toc4775]2.2.1气象
包头市属半干旱中温带大陆性季风气候。其主要特点是：冬季漫长寒冷，少雨雪，多大风；夏季炎热，雨量集中，年蒸发量大于降水量，积温有效性高，光能较丰富，具有典型的干旱草原生物气候特点。
气象资料以包头市1951年～2000年50年的实测资料作为依据。
据统计分析，包头市多年平均降雨量为304.3mm，多年平均蒸发量为2172.9mm（20cm蒸发皿），多年平均气温为7.0℃，历史最高气温为39.2℃，历史最低气温为-31.4℃。多年平均风速2.8m³/s，多年平均最大风速17.8m/s，汛期（6～9月）多年平均最大风速为14.8m/s，全年多为西北风；多年平均沙尘暴日数为18d，冬春季多风，且风速较大。多年最大冻土深大于1.75m。
[bookmark: _Toc6291]2.2.2水文
哈德门沟上设有哈德门水文站，该站设站时间为1954年，资料系列较长。昆都仑河上设有塔尔湾水文站及阿塔山水文站，两座水文站均于1954年设站，资料系列较长。包头防洪体系邻近的水涧沟上设有红砂坝水文站。1952年6月在水涧沟设立了庙湾水文站，后因修建水涧沟水库，1956年7月水文站上迁，改名为红砂坝水文站。各水文站情况详见表2-1。


表2-1各水文站情况
	站名
	集水
面积（km2）
	设站
时间
（年、月）
	资料年份
	观测项目
	备注

	哈德门
	106
	1954.8
	1955～2005
	水位、流量、输沙率、含沙量、冰清等
	1954年设立哈德门水文站

	塔尔湾
	2282
	1954.5
	1955～2005
	
	1954年设立塔尔湾水文站

	阿塔山
	880
	1954.7
	1956～2005
	
	1954年设立阿塔山水文站

	红砂坝
	377
	1956.7
	1957～2005
	
	1952年6月1日，在水涧沟设立庙湾水文站，后因修建水涧沟水库1956年7月水文站上迁，改名为红砂坝水文站


[bookmark: _Toc19589]2.3径流、泥沙
[bookmark: _Toc26239]2.3.1径流
本流域属于干旱半干旱地区，河流为季节性降雨补给型河流，径流量主要来源于大气降水。经系列延长，计算求得各水文站实测径流特征如下：
哈德门水文站多年平均径流量444万m³。径流主要集中在汛期6～9月。径流年际间变化也较大，实测历年最大年径流量为1461万m³(1990年)，最小年径流量为14万m³(1972年)，最大年径流量为最小年径流量的104.4倍。
阿塔山水文站多年平均径流量1520万m³。径流主要集中在汛期6～9月,汛期6～9月多年平均径流量为182万m³。占年径流量77.8%，径流年际间变化也较大，实测历年最大年径流量为7301万m³(1958年),最小年径流量为298万m³ (1957年),最大年径流量为最小年径流量的24.5倍。
塔尔湾水文站多年平均径流量3500万m³.径流主要集中在汛期6～9月，汛期6～9月多年平均径流量为1948万m³,占年径流量55.7%,径流年际间变化也较大，实测历年最大年径流量为18337万m³(1958年),最小年径流量为1723万m³(1972年),最大年径流量为最小年径流量的15.6倍。
红砂坝水文站多年平均径流量2220万m.径流主要集中在汛期6～9月，汛期6～9月多年平均径流量为1372万m³,占年径流量61.8%。径流年际间变化也较大，实测历年最大年径流量为7578万
m³(1976年),最小年径流量为679万m³(1972年),最大年径流量为最小年径流量的11.2倍。各水文站天然年径流量设计成果详见表2-2。
表2-2水文站天然年径流量设计成果表
	水文站
	F
(km2)
	系列年限
	统计参数
	设计值（%）（万m³）

	
	
	
	均值（万m³）
	Cv
	Cs/Cv
	P=50%
	P=50%

	哈德门水文站
	106
	1956-2005
	444
	1.05
	2.5
	271
	137

	阿塔山水文站
	884
	1956-2005
	1520
	0.82
	2.5
	1130
	637

	塔尔湾水文站
	2282
	1956-2005
	3500
	0.34
	2.5
	3330
	2630

	阿-塔区间
	1398
	1956-2005
	1980
	0.48
	2.5
	1790
	1280

	红砂坝水文站
	377
	1956-2005
	2220
	0.64
	2.5
	1860
	1180


[bookmark: _Toc8782]2.3.2泥沙
包头市防洪范围河流泥沙基本上来自沟口以上产流区。由于沟口以上流域由石质山区和丘陵高原区组成，比降较陡，植被比较差，土壤的结构也比较松散，水土流失较严重。每逢夏季暴雨发生时，流域的地表和沟壑受到暴雨和洪水严重侵蚀，大量泥沙被急流挟带而下。洪水出沟口后，由于地形开阔比降变缓，水流扩散，流速减小，挟沙能力随之而降低，致使大量推移质泥沙在沟口附近堆积，形成冲洪积扇。其余大部分悬移质泥沙随水流输入河道。
根据哈德门沟站1956年～2005年实测悬移质泥沙资料统计分析，多年平均悬移质输沙量为14.54万t，汛期(6～9月)多年平均输沙量为14.13万t，占年输沙量的97.15%，其中主汛期7、8两个月，输沙量占汛期输沙量的85%。
    根据塔尔湾站1955～2005年实测悬移质泥沙资料统计分析，多年平均悬移质输沙量为120.19万t，汛期(6～9月)多年平均输沙量为113.89万t,占年输沙量的94.76%.其中主汛期7、8两个月，输沙量占汛期输沙量的93.41%。
从上面各水文站泥沙资料的统计分析成果，可以得出包头市防洪范围内河流泥沙的主要特点:多年平均悬移质输沙量较大，输沙量年内分配不均，汛期(6～9月)多年平均输沙量占年输沙量的95%以上，尤其是主汛期的7、8两个月，受暴雨洪水的侵蚀影响，输沙量占汛期输沙量的85%以上。
[bookmark: _Toc4124]2.4暴雨洪水特征
包头地区位于中纬度区，该地区的西太平洋副热带高压气流带有大量的水汽，当遇到西风带低压时，构成有利于形成暴雨的天气系统。我区中西部暴雨水汽主要来自孟加拉湾，形成暴雨的地面天气系统主要为河套气旋与低涡。
包头市范围内地形呈北高南低形势，北部是组成阴山山脉的大青山和乌拉山，山前为洪水形成的洪积扇群，其下游为洪积扇与冲积平原之月间的交接洼地，再往下游是黄河冲积平原。由于山区与平原区的相对高差达80～1000m,受地形抬升作用影响，山区前坡(南侧)为暴雨多发区，后坡(北侧)则发生的次数偏少。
包头市地区的暴雨特征为:历时短(持续时间-般在10～20小时之间，最短2～10小时，最长20～40小时)，强度大。根据实测记录，包头市哈业胡同二十四小时最大降雨量达133mm(1958年)，包头10分钟最大降雨量达44.8mm(1958年8月7日)。
暴雨时形成包头市地区洪水的主要原因，一场暴雨形成一次洪水过程。由于当地大暴雨历时一般很短，主雨历时约3小时左右，且流域植被覆盖很差,水土流失严重，因此形成的洪水过程一般不超过一天，峰形尖瘦。
山洪沟洪水主要由暴雨形成，该地区暴雨笼罩面积小，强度较大，降雨量集中，各山沟流域及河道的比降较陡，因此形成的洪水陡涨陡落，峰高量小，历时短，来势凶猛。
包头市地区洪水多发生在汛期6～9月,其中历年最大洪峰流量发生在7、8月内，故称这两个月为本地区的主汛期。
黄河是包头市的过境河流，其洪水主要来自兰州以上。黄河兰州以上流域多草原、沼泽、坡降较缓，加之峰面或切变线段造成的大面积长历时的连绵降雨，故产生的洪水具有缓涨缓落，历时较长的特点。据统计，兰州站平均洪水历时为40天,最长可达60天。黄河自下河沿至包头的昭君坟，流经约800km的平原地区，此段滩地开阔，级比降较小，槽蓄量大.河槽对洪水的调蓄能力较强，同时该段内又没有较大的支流汇入，因此，黄河上游洪水经过该段时洪水过程变得更平缓，历时更长，其过程为矮胖型。






















[bookmark: _Toc20645][bookmark: _Toc26548]3岸线保护与利用状况
[bookmark: _Toc967][bookmark: _Toc238548723][bookmark: _Toc12241]3.1 涉河建筑物情况
[bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc218318667]3.1.1哈德门沟涉河建筑物
现有建筑物9座，其中公路桥涵5座，铁路桥涵2座，漫水路1处，水闸及溢流坝1处。河道现有建筑物汇总见表3-1，实景图3-1。
表3-1 河道现有建筑物汇总表
	序号
	建筑物名称
	位置坐标
	备注说明

	
	
	东经
	北纬
	

	1
	公路桥
	109°38′29.4″
	40°42′01.9″
	

	2
	公路桥
	109°38′28.0″
	40°41′30.8″
	泉山金矿

	3
	水闸及溢流坝
	109°38′22.2″
	40°41′12.0″
	

	4
	铁路桥
	109°38′34.8″
	40°40′40.3″
	

	5
	公路桥
	109°38′35.3″
	40°40′29.8″
	G6高速

	6
	公路桥
	109°38′27.8″
	40°39′32.2″
	110国道

	7
	公路桥
	109°38′07.7″
	40°39′22.1″
	

	8
	过水路面
	109°37′55.6″
	40°38′50.2″
	

	9
	铁路桥
	109°37′41.9″
	40°37′12.9″
	包兰铁路


图3-1 河道建筑物
[image: IMG_20180518_113801][image: IMG_20180518_115543]
①公路桥                    ②公路桥
[image: IMG_20180510_115017][image: IMG_20180510_121128]
③水闸及溢流坝                     ④铁路桥

[image: IMG_20180510_114307]   [image: IMG_20180510_110948]
⑤G6高速公路桥                        ⑥110国道公路桥

[image: IMG_20180510_104401]  [image: IMG_20180509_171658]
⑦公路桥                       ⑧过水路面

[image: IMG_20180509_163211]
⑨包兰铁路
[bookmark: _Toc28262]3.1.2虎贲亥沟涉河建筑物
现有建筑物10座，其中公路桥涵9座，铁路桥涵1座。河道现有建筑物汇总见表3-2，实景见图3-2。
表3-2 河道现有建筑物汇总表
	序号
	建筑物名称
	位置坐标
	备注说明

	
	
	东经
	北纬
	

	1
	公路桥
	109°41′54.8″
	40°41′25.7″
	京藏高速

	2
	公路桥
	109°41′41.3″
	40°40′49.8″
	

	3
	公路桥
	109°41′39.1″
	40°40′37.1″
	

	4
	公路桥
	109°41′41.1″
	40°40′27.7″
	

	5
	公路桥
	109°41′41.0″
	40°40′10.4″
	110国道

	6
	公路桥
	109°41′32.2″
	40°40′02.7″
	进厂路

	7
	公路桥
	109°41′20.8″
	40°39′53.2″
	东泰建材

	8
	公路桥
	109°41′13.9″
	40°39′46.3″
	

	9
	公路桥
	109°41′05.3″
	40°39′36.2″
	2座

	10
	铁路桥
	109°39′51.7″
	40°37′14.3″
	








图3-2 河道建筑物
[image: IMG_20180509_115456.jpg][image: IMG_20180509_122736.jpg]
①京藏高速公路桥                    ②公路桥

[image: IMG_20180509_123522.jpg][image: IMG_20180509_124108.jpg]
③110国道公路桥                     ④公路桥

[image: IMG_20180509_125339.jpg][image: IMG_20180509_130018.jpg]
⑤110国道公路桥                      ⑥进厂路桥
[image: IMG_20180509_130801.jpg][image: IMG_20180509_131308.jpg]
⑦东泰建材桥                       ⑧公路桥

[image: IMG_20180509_131817.jpg][image: IMG_20180509_131805.jpg]
⑨公路桥                       ⑩公路桥

[image: IMG_20180509_132407.jpg][image: IMG_20180509_140751.jpg]
⑪公路桥                      ⑫包兰铁路桥


[bookmark: _Toc17174]3.1.3乌拉山截洪沟涉河建筑物
现有建筑物11座，其中公路桥涵5座，铁路桥涵4座，漫水路2处。
河道现有建筑物汇总见表3-3，河道建筑物见图3-3。
表3-3 河道现有建筑物汇总表
	序号
	建筑物名称
	位置坐标
	备注说明

	
	
	东经
	北纬
	

	1
	公路桥
	109°43′02.5″
	40°41′34.9″
	京藏高速

	2
	漫水路面
	109°43′15.1″
	40°41′09.2″
	

	3
	公路桥
	109°44′04.4″
	40°41′19.7″
	110国道

	4
	公路桥
	109°45′09.3″
	40°41′15.2″
	

	5
	漫水路面
	109°46′55.0″
	40°41′46.8″
	

	6
	铁路桥
	109°46′56.4″
	40°41′46.1″
	

	7
	铁路桥
	109°46′57.1″
	40°41′45.3″
	

	8
	铁路桥
	109°47′00.9″
	40°41′44.5″
	

	9
	铁路桥
	109°47′03.8″
	40°41′43.1″
	

	10
	公路桥
	109°47′21.2″
	40°41′42.9″
	

	11
	公路桥
	109°47′47.9″
	40°41′42.0″
	入河口








图3-3 河道建筑物
[image: IMG_20171121_143408.jpg][image: IMG_20171121_141420.jpg]
①京藏高速公路桥                   ②漫水路面

[image: IMG_20171121_134744.jpg][image: IMG_20171120_161945.jpg]
③110国道公路桥                     ④公路桥

[image: IMG_20171120_144028.jpg][image: IMG_20171120_143950.jpg]
⑤漫水路面                     ⑥铁路桥
[image: IMG_20171120_143732.jpg][image: IMG_20171120_143756.jpg]
⑦铁路桥                       ⑧铁路桥

[image: IMG_20171120_143247.jpg][image: IMG_20171120_142131.jpg]
⑨铁路桥                       ⑩铁路桥

[image: IMG_20171120_140018.jpg][image: IMG_20171120_135957.jpg]
⑪入河口公路桥                      ⑫昆都仑河


[bookmark: _Toc28458]3.2河流污染源情况
[bookmark: _Toc17841]3.2.1哈德门沟河流污染
（1）入河排污口情况
哈德门沟右岸在泉山金矿处有1个排污口排入河道，坐标东经109°38′25.9″，北纬40°41′37.6″。
（2）涉河工矿企业概况
哈德门沟沿河的工矿企业均在河道防洪堤外侧，没有与河道相关的企业，不存在占用河道等现象。
（3）污水处理概况
哈德门沟流域范围内无污水处理厂；流域范围内居民聚集区污水大部分未经过处理散排进入河道。
（4）农业用水概况
哈德门沟流域范围内有哈德门村利用地表水灌溉面积1800亩。
[bookmark: _Toc26181]3.2.2虎贲亥沟河流污染
1）入河排污口情况
虎贲亥沟左岸沿河共有4个排污口排入河道，均为小型企业违法排入，排污量较小，虎贲亥沟现状排污口汇总见表3-4。
表3-4 虎贲亥沟现状排污口汇总表
	序号
	建筑物名称
	位置坐标
	备注说明

	
	
	东经
	北纬
	

	1
	排污口
	109°41′42.6″
	40°40′55.5″
	右岸

	2
	排污口
	109°41′42.1″
	40°40′52.7″
	左岸

	3
	排污口
	109°41′32.2″
	40°40′02.7″
	右岸

	4
	排污口
	109°41′05.3″
	40°39′36.2″
	左岸


（2）涉河工矿企业概况
虎贲亥沟沿河的工矿企业均在河道防洪堤外侧，但在110国道北侧有一处企业围墙占用河道的现象。
（3）污水处理概况
虎贲亥沟流域范围内无污水处理厂；流域范围内居民聚集区污水大部分未经过处理散排进入河道。
（4）农业用水概况
虎贲亥沟为季节性河流，流域范围内无农业灌溉区，没有农业水利工程。
[bookmark: _Toc15040]3.2.3乌拉山截洪沟河流污染
（1）入河排污口情况
乌拉山截洪沟左岸沿河共有6个排污口排入河道，均为小型企业违法排入，排污量较小，排污口主要集中在110国道桥下游至铁路桥上游段。
乌拉山截洪沟现状排污口汇总见表3-5。 
表3-5 乌拉山截洪沟现状排污口汇总表
	序号
	建筑物名称
	位置坐标
	备注说明

	
	
	东经
	北纬
	

	1
	排污口
	109°44′26.6″
	40°41′19.8″
	左岸

	2
	排污口
	109°45′00.6″
	40°41′14.6″
	左岸

	3
	排污口
	109°45′18.3″
	40°41′16.3″
	左岸

	4
	排污口
	109°45′52.8″
	40°41′21.7″
	左岸

	5
	排污口
	109°46′05.2″
	40°41′28.5″
	左岸

	6
	排污口
	109°46′20.5″
	40°41′35.1″
	左岸


（2）涉河工矿企业概况
乌拉山截洪沟沿河的工矿企业均在河道防洪堤外侧，没有与河道相关的企业，不存在占用河道等现象。
（3）污水处理概况
乌拉山截洪沟流域范围内无污水处理厂；流域范围内居民聚集区污水大部分未经过处理散排进入河道。
（4）农业用水概况
乌拉山截洪沟为季节性河流，流域范围内无农业灌溉区，没有农业水利工程。
[bookmark: _Toc29342]3.3堤防现状
哈德门沟发源于乌拉山召庙，先后穿过高速公路、110国道、包兰铁路和纬四路，最终汇入黄河。
沟口至黄河沟道总长度为21.10km，其中沟口～纬四路段长为12.95km，河宽60～120m，左右岸现有堤防长度11.35km，浆砌石护坡4km，部分堤防防洪标准达到50～100年一遇洪水标准。
虎贲亥沟从高速公路桥起至哈德门沟结束，先后穿过高速公路、110国道、南绕城公路、包兰铁路和纬四路，最终汇入哈德门沟。全长13.47km，河宽3～50m，左右岸现有堤防长度14.08km，浆砌石防洪墙1.22km，部分堤防防洪标准达到20～100年一遇洪水标准。
乌拉山截洪沟从杨树沟起至昆都仑河结束，穿过110国道及宝钢铁路专线后，汇入昆都仑河，全长8.05km，河宽21～55m，右岸现有堤防6.83km，其中浆砌石护坡0.2km，堤防防洪标准为20～50年一遇洪水标准。详见表3-6。


表3-6现状堤防汇总表
	[bookmark: _Toc21626]沟道名称
	起止段落
	沟道

	
	
	长度（km）
	堤距
（河宽m）
	沟道深
	现状过流能力
（m³/s）

	哈德门沟
	沟口～110国道
	3.55
	不存在
明显沟槽
	2-3
	＞1253

	
	110国道～包兰铁路
	4.72
	60-80
	2-3
	1253

	虎贲亥沟
	高速公路～110国道
	2.47
	6-30
	1.2-2
	36-362

	
	110国道～宝钢尾矿库
	2.74
	12-30
	1.4-2.5
	36-90.6

	
	宝钢尾矿库～包兰铁路
	3.52
	不存在
明显沟槽
	
	＜90.6

	乌拉山
截洪沟
	杨树沟～昆都仑河
	6.83
	21-55
	1.7-4.1
	56.8-819


[bookmark: _Toc25169756]

[bookmark: _Toc25412]4设计洪水位
[bookmark: _Toc24579]4.1 防洪标准
根据《城市防洪工程设计规范》GB/T50805-2012、《防洪标准》GB50201-2014及《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000，参考《内蒙古自治区包头市城市防洪规划报告》，考虑划界河段有支流汇入，结合各河段保护对象，各河段具体防洪标准确定如下：
哈德门沟（桩号K0+000～K14+141.20），设计防洪标准为20年一遇洪水。防洪工程等级为Ⅳ等。
虎贲亥沟（桩号K0+000～K8+671.30），设计防洪标准为20年一遇洪水。防洪工程等级为Ⅳ等。
乌拉山截洪沟（桩号K0+000～K8+047.60），设计防洪标准为20年一遇洪水，防洪工程等级为Ⅳ等。
[bookmark: _Toc30560]4.2 设计洪水
[bookmark: _Toc23408]4.2.1 计算方法
    对于防洪工程控制断面上游无控制性水利工程的河段，洪峰均值采用水文比拟法或石质山区地区综合公示计算，洪峰流量变差系数Cv值根据《内蒙古水文手册》和本次单站成果综合选用，Cs=2.5Cv。
水文比拟法计算公式如下：

式中：Q—控制断面设计洪峰流量，m3/s；
F—控制断面集水面积，km2；
——水文站设计洪峰流量，m3/s；
——水文站集水面积，km2；
[bookmark: _Toc30712]4.2.2设计洪水成果
表4-1设计洪水成果
	沟道名称
	位置
	流域面积（km2）
	设计值（m³/s）

	
	
	
	P=1%
	P=2%
	P=5%

	哈德门沟
	虎贲亥沟汇入前
入前
	106
	1040
	827
	564

	
	沟口
	138.34
	1231
	967
	638

	虎贲亥沟
	汇入哈德门沟前
	32.34
	487
	382
	252

	乌兰山
截洪沟
	沟口
	22.69
	389
	304
	198


[bookmark: _Toc12967]4.3 设计洪水位
[bookmark: _Toc21107]4.3.1 计算方法
采用《水力计算手册》推荐的河道水面线推算公式，即伯努里方程：
[image: ]
式中： Z上、V上—上游断面的水位、流速；
Z下、V下—下游断面的水位、流速；
hw=hf+hj—两断面间的水头损失；
hf=J·△L—沿程水头损失；
[image: ]  —沿程摩阻坡度（平均比降）；
[image: ]、ε—两断面的平均流速，平均流速系数；
R —平均水力半径；
△L—两断面间距；
[image: ]—局部水头损失；
[image: ]—局部损失系数；
[image: ]—上、下断面动能修正系数。
[bookmark: _Toc16762]4.3.2地形资料及参数选取
1.纵、横断面
本次河道纵、横断面资料采用内蒙古水利水电勘测设计院及包头市水利设计院实测资料，高程系统为1985年国家高程。
2.糙率
根据考虑河床组成，参考原有设计成果，综合确定各沟糙率。
a.现状昆都仑河、四道沙河、西河与东河的局部河段均已建有景观工程，河道呈矩形，底部设混凝土防护，堤防采用悬臂式防洪墙，对于已建有景观的河段，河槽采用综合糙率，取值0.022。
b.哈德门沟铁路桥以下无明显沟槽，地表杂草、灌木丛生， 该河段采用综合糙率，取值为0.035。
c.除以上两种情况，其余河段主槽糙率均取值0.025,滩地精率则因地表植被及建筑物的不同而有所区别，糙率选值在0.03～0.05之间。
四道沙河赛罕塔拉公园段两侧林地、草地繁茂，昆都仑南绕城路以下河段现状河道内的大部分河段分布有红柳林地、高杆作物，以上两处河段的滩地糙率取值为0.05。
除上述所列河段外，其余河段的滩地糙率取值为0.030。
本次结合水文站实测资料、河床组成及平面形态、以往历次规划分析成果，并根据本次治理方案综合确定各河段糙率，见表4-2。
表4-2 治理河段糙率成果表
	河段
	n主槽
	n滩地

	哈德门沟
	0.025
	0.030

	虎贲亥沟
	0.025
	0.030

	乌拉山截洪沟
	0.025
	0.030


[bookmark: _Toc3921]4.3.3计算成果
根据伯努力能量方程推算水面线，各治理河段设计水面线成果，见表4-3～表4-5。
表4-3哈德门沟设计洪水位成果表
	断面桩号
	20年设计水位
	现状堤防/坎上高程

	
	
	左岸
	右岸

	K0+000
	1018.61 
	1020.34 
	1020.12 

	K0+451 
	1018.04 
	1019.22 
	1018.79 

	K0+908 
	1015.70 
	1018.40 
	1017.90 

	K1+788 
	1013.35 
	1015.70 
	1015.93 

	K2+531 
	1013.21 
	1014.83 
	1015.46 

	K3+049 
	1013.17 
	1014.68 
	1015.36 

	K3+679 
	1013.14 
	1014.99 
	1015.67 

	K+4556 
	1013.11 
	1014.82 
	1015.36 

	K5+178 
	1013.11 
	1012.97 
	1012.70 

	K5+804 
	1013.09 
	1012.50 
	1013.60 

	K6+409 
	1013.10 
	1013.60 
	1012.80 

	K6+932 
	1012.88 
	1014.90 
	1015.29 

	K7+523 
	1012.45 
	1014.40 
	1012.90 

	K8+232 
	1012.36 
	1012.00 
	1012.50 

	K8+750 
	1012.21 
	1012.20 
	1012.27 

	K9+229 
	1010.87 
	1014.20 
	1011.11 

	K9+562 
	1010.43 
	1011.50 
	1012.70 

	K9+848 
	1010.31 
	1011.00 
	1011.50 

	K10+754 
	1008.80 
	1009.34 
	1011.30 

	K11+363 
	1007.75 
	1009.30 
	1008.90 

	K11+943 
	1007.31 
	1008.99 
	1007.80 

	K12+832 
	1006.40 
	1006.70 
	1008.79 


表4-4 虎贲亥沟设计洪水位成果表
	断面桩号
	20年设计水位
	现状堤防/坎上高程

	
	
	左岸
	右岸

	K0+000
	1116.32 
	1116.65 
	1116.00 

	K0+284 
	1104.22 
	1108.97 
	1106.72 

	K0+332 
	1103.73 
	1106.32 
	1105.35 

	K0+535 
	1099.51 
	1099.80 
	1100.42 

	K0+686 
	1093.38 
	1096.30 
	1096.73 

	K0+788 
	1091.10 
	1093.98 
	1094.19 

	K0+994 
	1088.36 
	1089.77 
	1090.72 

	K1+099 
	1085.79 
	1087.65 
	1088.77 

	K1+198 
	1086.12 
	1086.60 
	1086.26 

	K1+404 
	1081.03 
	1082.05 
	1082.24 

	K1+603 
	1079.29 
	1079.28 
	1078.71 

	K1+767 
	1075.65 
	1075.46 
	1075.31 

	K1+908 
	1074.25 
	1073.87 
	1073.48 

	K2+022 
	1070.91 
	1071.26 
	1070.78 

	K2+229 
	1068.25 
	1067.65 
	1067.71 

	K2+470 
	1065.66 
	1066.19 
	1066.50 

	K2+615 
	1062.01 
	1063.70 
	1064.00 

	K2+756 
	1061.52 
	1062.05 
	1062.45 

	K2+949 
	1056.93 
	1059.64 
	1056.97 

	K3+716 
	1055.46 
	1057.49 
	1055.12 

	K3+274 
	1054.19 
	1055.95 
	1054.00 

	K3+422 
	1051.00 
	1054.05 
	1052.08 

	K3+660 
	1050.27 
	1052.13 
	1050.35 

	K3+807 
	1047.88 
	1049.93 
	1047.85 

	K3+962 
	1047.04 
	1048.52 
	1046.45 

	K4+117 
	1046.04 
	1047.37 
	1045.49 

	K4+218 
	1045.42 
	1045.67 
	1044.85 

	K4+232 
	1045.36 
	1046.05 
	1045.23 

	K4+472 
	1043.38 
	1044.34 
	1042.09 

	K4+715 
	1041.99 
	1043.07 
	1040.65 

	K5+010 
	1041.37 
	1040.97 
	1039.91 

	K5+110 
	1040.88 
	1041.45 
	1040.25 

	K5+214 
	1039.33 
	1038.98 
	1038.25 

	K5+329 
	1038.96 
	1038.46 
	1037.63 

	K5+381 
	1038.46 
	1038.65 
	1038.78 

	K5+539 
	1037.66 
	1037.13 
	1038.26 

	K5+721 
	1036.83 
	1036.59 
	1036.95 

	K5+967 
	1035.30 
	1035.99 
	1035.60 

	K6+184 
	1034.52 
	1034.72 
	1034.79 

	K6+405 
	1033.21 
	1034.05 
	1033.57 

	K6+726 
	1031.61 
	1032.90 
	1031.25 

	K6+971 
	1030.41 
	1031.73 
	1029.55 

	K7+259 
	1029.33 
	1030.11 
	1028.29 

	K7+511 
	1028.28 
	1028.64 
	1027.10 

	K7+783 
	1026.81 
	1027.99 
	1025.48 

	K8+048 
	1025.04 
	1025.98 
	1024.45 

	K8+246 
	1024.40 
	1025.22 
	1024.14 

	K8+542 
	1023.45 
	1024.12 
	1023.37 

	K8+615 
	1022.73 
	1023.99 
	1023.74 

	K9+001 
	1020.04 
	1022.44 
	1022.69 

	K9+290 
	1019.00 
	1020.56 
	1020.94 

	K9+613 
	1017.23 
	1019.76 
	1019.89 

	K9+937 
	1016.18 
	1019.05 
	1019.51 

	K10+199 
	1015.94 
	1018.30 
	1018.69 

	K10+423 
	1015.95 
	1017.51 
	1018.03 

	K10+693 
	1015.93 
	1016.99 
	1017.58 

	K11+005 
	1015.80 
	1016.30 
	1016.72 

	K11+326 
	1015.54 
	1015.72 
	1016.01 

	K11+460 
	1015.61 
	1015.77 
	1015.54 

	K11+700 
	1015.48 
	1015.58 
	1015.74 

	K11+973 
	1015.48 
	1015.69 
	1014.67 

	K12+033 
	1015.36 
	1018.06 
	1017.93 

	K12+134 
	1015.41 
	1013.66 
	1012.93 

	K12+304 
	1015.36 
	1016.65 
	1013.83 

	K12+559 
	1015.32 
	1013.14 
	1013.27 

	K12+874 
	1015.30 
	1012.38 
	1012.73 

	K12+963 
	1015.23 
	1013.05 
	1013.58 

	K13+161 
	1015.21 
	1013.86 
	1013.54 


表4-5 乌拉山截洪沟水面线成果表
	断面桩号
	20年设计水位
	现状堤防/坎上高程

	
	
	左岸
	右岸

	K0+000
	1098.20 
	1099.06 
	1098.70 

	K0+122 
	1098.19 
	1098.13 
	1098.17 

	K0+379 
	1098.19 
	1098.48 
	1098.45 

	K0+568 
	1097.99 
	1098.30 
	1099.01 

	K0+621 
	1097.95 
	1097.84 
	1098.85 

	K0+664 
	1098.02 
	1097.38 
	1098.60 

	K0+793 
	1097.98 
	1097.81 
	1098.67 

	K1+021 
	1097.57 
	1098.96 
	1099.37 

	K1+384 
	1097.34 
	1098.29 
	1099.11 

	K1+614 
	1097.00 
	1098.14 
	1098.61 

	K1+834 
	1096.67 
	1098.79 
	1098.92 

	K2+061 
	1096.75 
	1098.46 
	1098.25 

	K2+212 
	1096.60 
	1099.08 
	1098.09 

	K2+435 
	1096.43 
	1098.17 
	1098.13 

	K2+680 
	1096.32 
	1097.61 
	1098.68 

	K2+838 
	1096.31 
	1097.10 
	1098.26 

	K2+965 
	1096.26 
	1098.38 
	1097.95 

	K3+165 
	1096.22 
	1097.97 
	1098.40 

	K3+270 
	1096.15 
	1099.64 
	1098.62 

	K3+525 
	1095.91 
	1097.97 
	1098.40 

	K3+793 
	1095.66 
	1097.72 
	1098.41 

	K4+040 
	1095.41 
	1098.47 
	1097.91 

	K4+297 
	1095.13 
	1099.48 
	1099.10 

	K4+558 
	1094.64 
	1099.33 
	1098.68 

	K4+794 
	1094.24 
	1095.45 
	1096.17 

	K5+078 
	1093.44 
	1094.04 
	1095.13 

	K5+337 
	1091.86 
	1093.10 
	1095.06 

	K5+556 
	1089.98 
	1089.92 
	1091.10 

	K5+626 
	1089.23 
	1089.98 
	1090.05 

	K5+701 
	1088.37 
	1089.63 
	1089.33 

	K5+841 
	1084.74 
	1084.86 
	1086.29 

	K5+929 
	1084.32 
	1086.43 
	1085.79 

	K6+170 
	1083.95 
	1085.27 
	1086.04 

	K6+395 
	1083.68 
	1083.23 
	1084.46 

	K6+486 
	1083.51 
	1083.22 
	1084.34 

	K6+634 
	1082.66 
	1083.37 
	1084.41 




[bookmark: _Toc630]5 岸线控制线确定
[bookmark: _Toc19128]5.1岸线控制线定义
随着我国经济社会的不断发展和城市化进程的加快，部分地区对河流(湖泊)的岸线利用要求越来高，沿江河(湖泊)开发活动和临水建筑物日益增多。且长期以来由于河流(湖泊)岸线范围不明，功能界定不清，管理缺乏依据，部分河段岸线开发无序和过度开发严重，对河道(湖泊)行(蓄)洪带来不利影响、甚至严重破坏了河流生态环境。
河流岸线是维护河流生态、维持河流健康生命的最重要的基础，是河流行洪的通道，也是保证水生态环境安全的主体。为保障河道行洪安全和维护河流健康，科学合理地利用和保护岸线资源，总结近年来岸线开发利用现状、管理经验和存在问题，对河流岸线进行功能分区，实现岸线资源的科学管理，合理利用，有效保护，对促进经济社会可持续发展，保障防洪安全、供水安全、保护水生态等方面都具有十分重要的作用。
岸线控制线是指沿河流水流方向或湖泊沿岸周边为加强岸线资源的保护和合理开发而划定的管理控制线。岸线控制线分为临水控制线和外缘控制线。
临水控制线是指为稳定河势、保障河道行洪安全和维护河流健康生命的基本要求，在河岸的临水一侧顺水流方向或湖泊沿岸周边临水一侧划定的管理控制线。
外缘控制线是指岸线资源保护和管理的外缘边界线，一般以河（湖）堤防工程背水侧管理范围的外边线作为外缘控制线，对无堤段河道以设计洪水位与岸边的交界线作为外缘控制线。
岸线是在外缘控制线和临水控制线之间的带状区域。岸线既具有行洪、调节水流和维护河流（湖泊）健康的自然生态功能属性，同时在一定情况下，也具有开发利用价值的资源功能属性。任何进入外缘控制线以内岸线区域的开发利用行为都必须符合岸线功能区划的规定及管理要求，且原则上不得逾越临水控制线。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc22815][bookmark: _Toc9679]5.2岸线控制线划定的原则
合理利用与有效保护相结合的原则。根据岸线利用与保护的总体目标和要求，结合各河段的河势状况、岸线自然特点、岸线资源状况，在服从防洪安全、河势稳定和维护河流健康的前堤下，充分考虑水资源利用与保护的要求，按照合理利用与有效保护相结合的原则划定岸线控制线。
（1）综合利用、统筹协调的原则。按照流域综合规划、防洪规划、水功能区划及河道整治规划等方面的要求，统筹协调近远期防洪工程建设、河流生态功能保护、滩地合理利用、土地利用等规划以及各部门对岸线利用的要求，按照岸线保护的要求，结合需要与可能合理划定。
（2）考虑河势演变、适当留有余地的原则。应充分考虑河流左右岸的地形地质条件、河势演变趋势及与左右岸开发利用与治理的相互影响，以及河流两岸经济社会发展、防洪保安和生态环境保护对岸线利用与保护的要求等因素，合理划定河道左右岸的岸线控制线。
（3）结合实际、因地制宜原则。城市段的岸线控制线应充分考虑城市防洪安全与生态环境保护的要求，结合城市发展总体规划、岸线开发利用与保护现状、城市景观建设等因素。
（4）连续性和一致性原则。岸线控制线的划定应保持连续性和一致性，特别是各行政区域交界处，应按照河流特性，在综合考虑各行业要求，统筹岸线资源状况和区域经济发展对岸线的需求等综合因素的前堤下，科学合理进行划定，避免因地区间社会经济发展要求的差异，导致岸线控制线划分不合理。
[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc28198][bookmark: _Toc16992]5.3河岸线控制线划定
[bookmark: _Toc16829][bookmark: _Toc26811]5.3.1划定方法
5.3.1.1临水控制线
（1）临水控制线的划定方法如下：
1）在已划定河道治导线的河段，采用河道治导线作为临水控制线。
2）对河道滩槽关系明显，河势较稳定的河段，滩面高程与平滩水位比较接近时，采用滩地外缘线为岸线临水控制线。根据全国大纲中确定临水控制线的方法，本次规划范围内河道大部分都有较明显的河槽，以河槽上口线作为临水控制线。局部河段滩槽不明显，以相应洪水位或正常蓄水位与岸边交界线作为临水控制线。
3）对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定临水控制线时应考虑河势演变影响，适当留有余地；对河势不稳且滩地较窄的河段，按堤防临水面堤脚线或已划定的堤防临水侧管理范围边线为临水控制线。
4）对已规划确定河道整治工程的岸线，应考虑规划方案实施的要求划定临水控制线。
5）临水控制线与河道水流流向应保持基本平顺。
5.3.1.2外缘控制线
（1）外缘控制线的划定方法如下：
1）对已建有堤防工程的河段，一般在工程建设时已划定堤防工程的管理范围，外缘控制线采用已划定的堤防工程管理范围的外缘线；对部分未划定堤防工程管理范围的河段，参照《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）及有关规定，并结合工程具体情况，根据不同级别的堤防合理划定。
2）对无堤防的河段采用河道设计洪水位与岸边的交界线作为外缘控制线。对已规划建设堤防工程而目前尚未建设的河段，根据工程规划要求，以规划堤防管理范围外缘线划定外缘控制线。
3）已规划建设防洪工程、水资源利用与保护工程、生态环境保护工程的河段，根据工程建设规划要求，预留工程建设用地，并在此基础上划定岸线控制线。
[bookmark: _Toc28728][bookmark: _Toc7396]5.3.2控制线划定
[bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc18357][bookmark: _Toc16039][bookmark: _Toc25356][bookmark: _Toc21827][bookmark: _Toc22238][bookmark: _Toc30861][bookmark: _Toc26749]（1）哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟临水控制线定线
[bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc31159]因哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟现状堤防较为完善，且大部分能达到20年一遇洪水标准，所以临水控制线为堤防迎水侧堤肩线，部分缺少堤防的可以参照上下游临水控制线顺延即可。
[bookmark: _Toc21654][bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc7617][bookmark: _Toc15646][bookmark: _Toc18973][bookmark: _Toc9628][bookmark: _Toc13217][bookmark: _Toc5642]（2）哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟管理范围线（外缘控制线定线）划定
[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc13436]对有堤防工程的河湖段，外缘边界线可采用已划定的堤防工程管理范围的外缘线。堤防工程管理范围的外缘线一般指堤防背水侧护堤地宽度，1级堤防防护堤宽度为30～20米，2、3级堤防为20～10米，4、5级堤防为10～5米。哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟执行4级堤防标准，根据堤防外坡脚线实际情况，外扩5米到10米。
[bookmark: _Toc30880]5.4岸线控制线成果
综合前述，各河段岸线控制线定线方案，形成哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟河道岸线控制线成果坐标，见表5-1～5-3。
表5-1  哈德门沟外缘控制线（管理范围）成果坐标
	断面编号
	外缘控制线控制点

	
	2000国家大地坐标系（3度带）

	
	左岸
	右岸

	
	X
	Y
	X
	Y

	K0+000.00
	4511709.74 
	37384799.62 
	4511676.14 
	37384700.25 

	K0+200.00
	4511507.28 
	37384825.23 
	4511491.07 
	37384777.29 

	K0+400.00
	4511348.38 
	37384930.70 
	4511305.75 
	37384879.30 

	K0+600.00
	4511221.19 
	37385004.24 
	4511197.55 
	37384911.51 

	K0+800.00
	4510915.00 
	37384919.86 
	4511053.58 
	37384772.67 

	K1+000.00
	4510800.39 
	37384785.53 
	4510920.72 
	37384632.52 

	K1+200.00
	4510650.88 
	37384711.34 
	4510754.34 
	37384537.60 

	K1+400.00
	4510505.88 
	37384702.31 
	4510578.05 
	37384501.35 

	K1+600.00
	4510400.54 
	37384581.65 
	4510239.46 
	37384467.42 

	K1+800.00
	4510370.32 
	37384735.26 
	4510206.16 
	37384729.33 

	K2+000.00
	4510317.99 
	37384931.43 
	4510270.67 
	37384891.70 

	K2+200.00
	4510136.13 
	37385024.62 
	4510134.13 
	37384990.91 

	K2+400.00
	4509949.25 
	37384948.80 
	4509963.54 
	37384902.87 

	K2+600.00
	4509959.49 
	37385132.08 
	4509893.84 
	37385113.97 

	K2+800.00
	4509824.05 
	37385295.30 
	4509763.69 
	37385235.87 

	K3+000.00
	4509629.01 
	37385416.59 
	4509615.84 
	37385265.82 

	K3+200.00
	4509461.70 
	37385300.98 
	4509498.21 
	37385208.57 

	K3+400.00
	4509343.40 
	37385326.98 
	4509297.06 
	37385275.44 

	K3+600.00
	4509136.10 
	37385354.61 
	4509144.17 
	37385300.12 

	K3+800.00
	4508941.10 
	37385314.91 
	4508945.90 
	37385273.74 

	K4+000.00
	4508791.08 
	37385437.55 
	4508788.71 
	37385310.42 

	K4+200.00
	4508607.36 
	37385275.03 
	4508638.82 
	37385143.96 

	K4+400.00
	4508415.53 
	37385225.15 
	4508423.02 
	37385178.71 

	K4+600.00
	4508204.27 
	37385189.48 
	4508245.81 
	37385122.55 

	K4+800.00
	4508046.81 
	37385059.32 
	4508093.76 
	37384998.43 

	K5+000.00
	4507871.84 
	37385017.04 
	4507904.14 
	37384868.89 

	K5+200.00
	4507715.10 
	37385101.60 
	4507671.13 
	37384921.32 

	K5+400.00
	4507516.63 
	37385131.93 
	4507481.77 
	37384988.98 

	K5+600.00
	4507295.88 
	37385141.42 
	4507304.36 
	37385041.88 

	K5+800.00
	4507091.62 
	37385111.05 
	4507111.43 
	37385019.07 

	K6+000.00
	4506888.98 
	37385106.56 
	4506923.48 
	37384937.88 

	K6+200.00
	4506708.79 
	37385056.32 
	4506710.72 
	37384919.73 

	K6+400.00
	4506509.08 
	37385034.70 
	4506511.13 
	37384889.59 

	K6+600.00
	4506308.84 
	37385049.92 
	4506311.64 
	37384852.29 

	K6+800.00
	4506142.24 
	37385107.60 
	4506051.68 
	37384813.68 

	K7+000.00
	4505959.13 
	37385192.56 
	4505832.37 
	37384781.11 

	K7+200.00
	4505776.37 
	37385278.62 
	4505650.19 
	37384869.05 

	K7+400.00
	4505567.02 
	37385347.64 
	4505507.15 
	37385008.40 

	K7+600.00
	4505354.81 
	37385295.95 
	4505322.78 
	37385114.48 

	K7+800.00
	4505152.63 
	37385350.13 
	4505080.83 
	37384787.73 

	K8+000.00
	4504956.80 
	37385402.62 
	4504910.06 
	37384923.56 

	K8+200.00
	4504760.97 
	37385455.10 
	4504717.89 
	37384928.53 

	K8+400.00
	4504565.14 
	37385507.59 
	4504515.41 
	37384997.85 

	K8+600.00
	4504370.98 
	37385577.16 
	4504318.85 
	37385042.85 

	K8+800.00
	4504090.08 
	37385583.97 
	4504193.33 
	37385070.93 

	K9+000.00
	4503909.96 
	37385465.23 
	4503993.71 
	37385049.15 

	K9+200.00
	4503729.51 
	37385253.09 
	4503849.13 
	37385076.60 

	K9+400.00
	4503566.63 
	37385134.49 
	4503649.86 
	37384989.25 

	K9+600.00
	4503380.24 
	37384998.49 
	4503564.32 
	37384885.96 

	K9+800.00
	4503183.09 
	37384884.60 
	4503526.14 
	37384674.88 

	K10+000.00
	4503275.29 
	37384637.56 
	4503346.49 
	37384605.00 

	K10+200.00
	4503186.53 
	37384459.09 
	4503417.40 
	37384199.66 

	K10+400.00
	4503049.69 
	37384385.72 
	4503057.84 
	37384218.16 

	K10+600.00
	4502850.76 
	37384358.92 
	4502855.36 
	37384264.30 

	K10+800.00
	4502655.49 
	37384348.20 
	4502652.94 
	37384266.72 

	K11+000.00
	4502455.58 
	37384354.20 
	4502452.89 
	37384268.36 

	K11+200.00
	4502254.66 
	37384352.81 
	4502253.63 
	37384268.40 

	K11+400.00
	4502046.01 
	37384295.71 
	4502079.64 
	37384222.43 

	K11+600.00
	4501865.98 
	37384208.49 
	4501899.88 
	37384134.61 

	K11+800.00
	4501681.74 
	37384128.05 
	4501718.49 
	37384052.37 

	K12+000.00
	4501503.40 
	37384037.47 
	4501537.18 
	37383967.90 

	K12+200.00
	4501329.36 
	37383969.39 
	4501339.68 
	37383888.42 

	K12+400.00
	4501134.47 
	37383963.07 
	4501134.64 
	37383876.86 

	K12+600.00
	4500934.47 
	37383961.42 
	4500930.81 
	37383879.08 

	K12+800.00
	4500733.81 
	37383977.67 
	4500736.12 
	37383797.82 

	K13+000.00
	4500533.78 
	37383978.33 
	4500535.49 
	37383845.42 

	K13+200.00
	4500333.77 
	37383978.15 
	4500335.29 
	37383859.60 

	K13+400.00
	4500133.79 
	37383975.00 
	4500135.34 
	37383854.70 

	K13+600.00
	4499932.37 
	37383967.97 
	4499936.75 
	37383849.94 

	K13+800.00
	4499732.55 
	37383959.40 
	4499736.80 
	37383844.94 

	K14+000.00
	4499533.10 
	37383940.93 
	4499536.91 
	37383838.41 

	K14+141.20
	4499392.33 
	37383927.25 
	4499396.59 
	37383844.43 


表5-2  虎贲亥沟外缘控制线（管理范围）成果坐标
	断面编号
	外缘控制线控制点

	
	2000国家大地坐标系（3度带）

	
	左岸
	右岸

	
	X
	Y
	X
	Y

	K0+000.00
	4507027.46 
	37390026.31 
	4507022.92 
	37389991.51 

	K0+200.00
	4506861.12 
	37389892.61 
	4506882.20 
	37389868.25 

	K0+400.00
	4506700.47 
	37389808.49 
	4506705.65 
	37389765.92 

	K0+600.00
	4506501.75 
	37389785.79 
	4506506.23 
	37389749.02 

	K0+800.00
	4506303.97 
	37389759.69 
	4506305.93 
	37389736.63 

	K1+000.00
	4506102.00 
	37389737.92 
	4506112.19 
	37389705.56 

	K1+200.00
	4505909.47 
	37389680.11 
	4505920.77 
	37389633.06 

	K1+400.00
	4505717.75 
	37389666.13 
	4505726.35 
	37389574.43 

	K1+600.00
	4505525.09 
	37389633.01 
	4505518.55 
	37389591.56 

	K1+800.00
	4505325.08 
	37389654.49 
	4505321.66 
	37389616.84 

	K2+000.00
	4505122.69 
	37389658.60 
	4505125.53 
	37389617.10 

	K2+200.00
	4504924.86 
	37389653.83 
	4504923.74 
	37389609.16 

	K2+400.00
	4504723.54 
	37389635.37 
	4504726.43 
	37389612.32 

	K2+600.00
	4504555.84 
	37389529.45 
	4504565.93 
	37389518.96 

	K2+800.00
	4504411.41 
	37389390.39 
	4504430.22 
	37389372.60 

	K3+000.00
	4504268.73 
	37389251.21 
	4504290.97 
	37389228.02 

	K3+200.00
	4504125.37 
	37389113.99 
	4504142.05 
	37389092.07 

	K3+400.00
	4503965.91 
	37388994.29 
	4503975.04 
	37388980.76 

	K3+600.00
	4503800.52 
	37388881.66 
	4503812.29 
	37388864.63 

	K3+800.00
	4503635.62 
	37388768.98 
	4503649.37 
	37388748.12 

	K4+000.00
	4503462.60 
	37388671.06 
	4503477.99 
	37388643.30 

	K4+200.00
	4503284.53 
	37388579.78 
	4503305.64 
	37388541.69 

	K4+400.00
	4503106.72 
	37388497.83 
	4503144.60 
	37388426.31 

	K4+600.00
	4502930.01 
	37388404.16 
	4502968.34 
	37388331.78 

	K4+800.00
	4502753.30 
	37388310.49 
	4502790.63 
	37388240.02 

	K5+000.00
	4502576.59 
	37388216.82 
	4502611.03 
	37388151.81 

	K5+200.00
	4502400.07 
	37388122.80 
	4502435.64 
	37388055.64 

	K5+400.00
	4502234.34 
	37387985.31 
	4502288.06 
	37387941.24 

	K5+600.00
	4502108.95 
	37387829.49 
	4502155.27 
	37387791.49 

	K5+800.00
	4501982.78 
	37387672.70 
	4502031.34 
	37387635.12 

	K6+000.00
	4501864.04 
	37387544.01 
	4501893.50 
	37387482.41 

	K6+200.00
	4501681.40 
	37387504.60 
	4501699.42 
	37387408.86 

	K6+400.00
	4501484.84 
	37387467.66 
	4501502.74 
	37387372.52 

	K6+600.00
	4501288.27 
	37387430.74 
	4501306.07 
	37387336.18 

	K6+800.00
	4501091.67 
	37387394.06 
	4501109.40 
	37387299.83 

	K7+000.00
	4500895.57 
	37387354.68 
	4500912.73 
	37387263.49 

	K7+200.00
	4500699.18 
	37387316.84 
	4500716.06 
	37387227.15 

	K7+400.00
	4500502.58 
	37387280.12 
	4500519.39 
	37387190.80 

	K7+600.00
	4500306.16 
	37387242.44 
	4500322.72 
	37387154.46 

	K7+800.00
	4500110.01 
	37387206.43 
	4500125.30 
	37387120.30 

	K8+000.00
	4499913.81 
	37387167.43 
	4499928.18 
	37387086.43 

	K8+200.00
	4499715.34 
	37387125.51 
	4499732.99 
	37387051.40 

	K8+400.00
	4499519.51 
	37387084.52 
	4499543.40 
	37386984.18 

	K8+600.00
	4499328.47 
	37387029.79 
	4499344.30 
	37386952.48 

	K8+671.30
	4499266.93 
	37386993.65 
	4499268.31 
	37386944.96 


表5-3  乌拉山截洪沟外缘控制线（管理范围）成果坐标
	断面编号
	外缘控制线控制点

	
	2000国家大地坐标系（3度带）

	
	左岸
	右岸

	
	X
	Y
	X
	Y

	K0+000.00
	4507634.40 
	37391592.25 
	4507622.76 
	37391534.57 

	K0+200.00
	4507428.91 
	37391643.92 
	4507416.91 
	37391443.03 

	K0+400.00
	4507251.58 
	37391625.99 
	4507239.03 
	37391606.71 

	K0+600.00
	4507068.53 
	37391709.63 
	4507064.22 
	37391697.39 

	K0+800.00
	4506880.60 
	37391783.54 
	4506873.26 
	37391751.86 

	K1+000.00
	4506688.01 
	37391839.78 
	4506675.38 
	37391776.64 

	K1+200.00
	4506525.38 
	37391887.17 
	4506443.49 
	37391843.07 

	K1+400.00
	4506551.84 
	37392053.06 
	4506501.77 
	37392066.57 

	K1+600.00
	4506596.37 
	37392238.65 
	4506563.36 
	37392259.61 

	K1+800.00
	4506696.80 
	37392410.55 
	4506671.79 
	37392428.32 

	K2+000.00
	4506750.51 
	37392607.40 
	4506715.08 
	37392611.29 

	K2+200.00
	4506769.02 
	37392806.57 
	4506734.55 
	37392810.36 

	K2+400.00
	4506801.34 
	37393004.44 
	4506748.00 
	37393008.32 

	K2+600.00
	4506816.72 
	37393204.35 
	4506762.83 
	37393207.10 

	K2+800.00
	4506833.25 
	37393405.72 
	4506769.19 
	37393405.36 

	K3+000.00
	4506807.54 
	37393610.91 
	4506739.68 
	37393594.99 

	K3+200.00
	4506701.13 
	37393790.13 
	4506663.40 
	37393765.59 

	K3+400.00
	4506628.82 
	37393965.28 
	4506587.26 
	37393957.30 

	K3+600.00
	4506603.43 
	37394164.05 
	4506547.59 
	37394153.33 

	K3+800.00
	4506617.54 
	37394352.74 
	4506543.83 
	37394363.34 

	K4+000.00
	4506658.58 
	37394548.89 
	4506585.93 
	37394559.34 

	K4+200.00
	4506673.50 
	37394749.47 
	4506607.67 
	37394757.42 

	K4+400.00
	4506678.74 
	37394951.85 
	4506624.04 
	37394953.85 

	K4+600.00
	4506677.99 
	37395152.40 
	4506636.40 
	37395153.08 

	K4+800.00
	4506705.49 
	37395337.37 
	4506667.25 
	37395360.20 

	K5+000.00
	4506809.53 
	37395508.37 
	4506761.46 
	37395536.60 

	K5+200.00
	4506909.19 
	37395682.26 
	4506865.18 
	37395706.93 

	K5+400.00
	4507011.33 
	37395854.28 
	4506962.48 
	37395881.66 

	K5+600.00
	4507113.13 
	37396026.52 
	4507062.62 
	37396054.78 

	K5+800.00
	4507207.42 
	37396202.94 
	4507166.95 
	37396225.58 

	K6+000.00
	4507297.07 
	37396381.96 
	4507268.55 
	37396397.91 

	K6+200.00
	4507401.01 
	37396552.43 
	4507368.40 
	37396571.58 

	K6+400.00
	4507508.06 
	37396721.50 
	4507463.37 
	37396747.75 

	K6+600.00
	4507612.96 
	37396912.02 
	4507546.16 
	37396908.09 

	K6+800.00
	4507533.84 
	37397105.76 
	4507504.60 
	37397090.11 

	K7+000.00
	4507454.85 
	37397287.00 
	4507412.74 
	37397270.75 

	K7+200.00
	4507434.84 
	37397467.38 
	4507370.63 
	37397482.40 

	K7+400.00
	4507485.52 
	37397662.91 
	4507420.86 
	37397673.73 

	K7+600.00
	4507519.53 
	37397860.00 
	4507457.96 
	37397870.30 

	K7+800.00
	4507493.33 
	37398066.34 
	4507442.00 
	37398046.11 

	K8+000.00
	4507425.33 
	37398254.51 
	4507366.47 
	37398231.31 

	K8+047.60
	4507407.82 
	37398303.98 
	4507350.28 
	37398271.00 
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